ARSTYL® WALL PANELS

ARSTYL®

Zakladni material: polyuretan, tvrdy material

Hustota polyuretanu: cca 300 kg/m3

Rozméry: 380 x1.135 mm (+/- 5mm) — cca 0,43 m?
Tloustka: 18 - 45 mm

Vaha: @ 2 kg/panel

Vhodné lepidlo: ADEFIX PLUS 290ml, ADEFIX 310ml
Stupen hoflavosti euroclass E

Barva panelu panel obsahuje bily, zakladni natér

Nazev produktu:
ARSTYL® WALL PANELS

Pouziti:
vhodné do interiéru staveb, panely na sténu
Flexibilni instalace (horizontalni, vertikalni nebo dokonce v 45 °)

Povrchova uprava panelt:

ARSTYL® WALL PANELY jsou z vyroby potazeny povrchovou bilou barvou. Jako
vhodné jsou emulzni barvy na bazi vody, akrylové nebo PU emulze a alkydové
pryskyfice. Vidy se doporucuje provést zkusebni natér. Nesmi se pouZivat
barvy na bazi vapna, silikatové barvy, barvy silikonové pryskyfice a smiSené
vyrobky.

Vhodné lepidla:

Doporucujeme pouZit lepidlo ADEFIX® PLUS

ADEFIX® PLUS rychle zaschne a je silné fixacni.

Mnozstvi lepidla zavisi od podkladu - pfi hladkém, Cistém povrchu se
doporuéuje pouzit 1/4 kartuse na panel.
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NMC si vyhrazuje pravo aktualizovat produktovou fadu nebo jeji technické Pro dalsi informace kontaktujte prosim

vlastnosti dle nejnovéjsi technologie kdykoliv a bez predchoziho oznameni. Hislug bock Vadi .
Vsechny uvddéné informace odpovidaji nasim nejlepsim poznatkim. Pokud mate prislusnou pobocku ve Vasi zeml.
jakékoliv dotazy k technickym detailim, kontaktujte prosim informaéni sluzbu Navstivte stranky www.nmc-czech.cz
firmy NMC. Jakakoliv dil¢i reprodukce nebo pretisk vyzaduji nas vyslovny souhlas.

Odpovédny vydavatel: NMC sa, Gert-Noel-Strasse, B-4731-Eynatten




POZOR!!

Na spoje mezi panely neaplikujte lepidlo, panely k sobé pouze
priloZte.

Pro dokonceni panelll u stropu, pouZijte lepidlo ADEFIX®

PFi panelech STRIPE doporucujeme pouzit sparové obkladacské krizky aby
byly dodrzovany stejné mezery mezi panely.

Lepidla jsou bézné skladem a dostupné i na nasem e shopu.

V pripadé poutZiti jinych lepidlu nez doporucenych, kdy by se mohlo
vyskytnout poskozeni produktu nebo popraskani spar, nepfijima nase
spole¢nost odpovédnost za vzniklou Skodu.
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Skladovani a pouziti

ARSTYL® WALL PANELS musi byt skladovany na suchém misté. Doporucena
teplota je + 15 ° C az + 25 ° C s relativni vlhkosti 45% az 65%. Aby bylo
dosazeno optimalnich vysledk(, mély by byt produkty instalovany za
podobnych podminek vihkosti a teploty, které se vyskytuji po instalaci
(vnitfni prostredi). Je tfeba vyloucit montaz na mokrém podkladovém
povrchu (Cerstva omitka) a v podminkach nuceného suseni (tepelna pistole,
odvlhéovac, mimoradné vysoka teplota).

Vhodné podkladové plochy: vnitini stény, omitky

Povrch musi byt Cisty, suchy, zbaveny prachu, odmastény a rovny. Pokud ma
byt vyrobek aplikovan na konkrétni povrchy, obratte se na nase technické
oddéleni. Pokud jsou panely ARSTYL® WALL PANELS pouZzivany na
neizolovanych vnéjsich sténach, rosny bod muze byt vyssi a v tomto pfipadé
je nutné odborné posouzeni ochrany proti vihkosti.

Upozornéni:

ARSTYL® WALL PANELS nejsou konstruovany tak, aby odolavaly zatizeni.

U polyuretanovych materidld mlZe dochazet k nepatrné zméné rozmérd pfi
zvySené teploté a vlhkosti. Kvili témto vlastnostem specifickym pro material
v oblasti spary panelll mdze vzniknout spoj az do 2 mm. To neni dlivod pro
reklamace.

Rozméry:

ARSTYL® WALL PANELS BUMP 1'- ' ! l
W 1135 xH 380 xT43 mm i s
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NMC si vyhrazuje pravo aktualizovat produktovou fadu nebo jeji technické Pro dalsi informace kontaktujte prosim
vlastnosti dle nejnovéjsi technologie kdykoliv a bez predchoziho oznameni. vl v M .

< PR AT A . ) prislusnou pobocku ve Vasi zemi.
Vsechny uvddéné informace odpovidaji nasim nejlepsim poznatkim. Pokud mate ... )
jakékoliv dotazy k technickym detailim, kontaktujte prosim informaéni sluzbu Navstivte stranky www.nmc-czech.cz
firmy NMC. Jakakoliv dil¢i reprodukce nebo pretisk vyzaduji nas vyslovny souhlas.
Odpovédny vydavatel: NMC sa, Gert-Noel-Strasse, B-4731-Eynatten
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ARSTYL® WALL PANELS CUBE
W 1135 x H 350 x T 24 mm

ARSTYL® WALL PANELS DOMINO
W 1135xH380xT38 mm
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ARSTYL® WALL PANELS ICON
W 1135 x H 380 x T 45 mm \\

ARSTYL® WALL PANELS LIQUID
W 1135xH 380 x T 28,mm
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vlastnosti dle nejnovéjsi technologie kdykoliv a bez pfedchoziho oznameni. vl v v .
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ARSTYL® WALL PANELS WAVE e
W 1135 x H 380 x T 18,5 mm ‘
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ARSTYL® WALL PANELS STONE | _ |_
W 1130 x H375x T 20 mm
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ARSTYL® WALL PANELS SQUERE |
W 1135 x H 380 x T 30 mm ‘ ' ‘ ‘

ARSTYL® WALL PANELS STRIPE T1 ¢
W 1135xH380x T 38 mm
MozZnost aplikace LED pasl
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NMC si vyhrazuje pravo aktualizovat produktovou fadu nebo jeji technické Pro dalsi informace kontaktujte prosim

vlastnosti dle nejnovéjsi technologie kdykoliv a bez pfedchoziho oznameni.
Vsechny uvddéné informace odpovidaji nasim nejlepsim poznatkim. Pokud mate
jakékoliv dotazy k technickym detailéim, kontaktujte prosim informaéni sluzbu Navstivte stranky www.nmc-czech.cz
firmy NMC. Jakakoliv dil¢i reprodukce nebo pretisk vyzaduji nas vyslovny souhlas.

Odpovédny vydavatel: NMC sa, Gert-Noel-Strasse, B-4731-Eynatten
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ARSTYL® WALL PANELS FLOWER
W 1135x H380x T 28 mm
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NMC si vyhrazuje pravo aktualizovat produktovou fadu nebo jeji technické
vlastnosti dle nejnovéjsi technologie kdykoliv a bez pfedchoziho oznameni.
Vsechny uvddéné informace odpovidaji nasim nejlepsim poznatkim. Pokud mate
jakékoliv dotazy k technickym detailtm, kontaktujte prosim informa¢ni sluzbu
firmy NMC. Jakakoliv dil¢i reprodukce nebo pretisk vyzaduji nas vyslovny souhlas.
Odpovédny vydavatel: NMC sa, Gert-Noel-Strasse, B-4731-Eynatten
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INSTALACE:

Doporucujeme podivat se na instalacni video na youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=Bk2p5LkmRMk

Pro dalsi informace kontaktujte prosim
prislusnou pobocku ve Vasi zemi.
Navstivte stranky www.nmc-czech.cz



https://www.youtube.com/watch?v=Bk2p5LkmRMk

